Ravin de Gimette

’Angelegt: 2023-08-29 10:11:18 ’Update: 2024-03-06 21:16:27 ’Druck: 2026-03-17 10:03:14

Land: France Region: Provence-Alpes-Coéte-d'Azur / Provence-Alpes-Cote d'Azur Subregion: Alpes-de-Haute-
Provence Ort: Les Thuiles

’Schwierigkeit: Etwas schwierig ’Grad: vd a4 IV ’Gesamtzeit: 3h15
|Zustiegszeit: Omin |Begehungszeit: 3h ’Rﬁckwegszeit: 15min
’Einstiegshéhe: 1360m ’Ausstiegshéhe: 1160m ’H(")hendifferenz: 200m
’Canyonstrecke: 1000m ’Héchste Abseilstelle: 25m ’Anzahl Abseiler:
’Transport: Auto mdglich ’Gestein: ’Einzugsgebiet: km?
’Saison: ’Ausrichtung: Nord ’Beste Zeit:
’Bewertung:i\f 3(1) ’Beschreibung: * 2 (1) ’Verankerung:* 2 (1)
’Besonderheiten:

Ausrustung:

Seile: 2x 30m

Charakteristik:
Ein sehr schéner Canyon mit griffigen Fels.

Hydrologie:

Anfahrt:

D900,von Le Lauzet-Ubaye aus fahren Sie in Richtung Barcelonnette, um zum Dorf Les Thuiles zu gelangen.
Biegen Sie in diesem Dorf rechts auf die D109 ab. Direkt nach der Brlcke tUber die Ubaye biegen Sie rechts ab,
dann nach der kleinen Bricke Uber die Gimette links. 450 m weiter, talwarts gelegener Parkplatz auf der rechten
Seite kurz vor einer Spitzkehre (holzerne Informationstafel und kleine Bank).

Bergauf-Parkplatz: Gehen Sie 2 km und parken Sie ohne Behinderung auf Hohe der Gaffe-Bricke.

Zustieg:
Ohne Pendelbus: Lassen Sie das Fahrzeug am talseitigen Parkplatz stehen und gehen Sie zu Ful8 die kleine StraBe
hinauf bis zur Gaffe-Brlicke, die Gber den Wildbach fihrt.

Tour:

Zunachst gibt es einen Gehbereich mit einigen Deeskalationen und Abseilstellen. Dann folgt eine Einbuchtung mit
einigen mehr oder weniger bewasserten Abseilstellen, die bis zu 25 m lang sein kdnnen. Am Ende des Canyons
folgt eine Wanderung mit einigen Deeskalationen entlang eines Rohrs, das am Bach entlang verlauft.

Engagement
Moglichkeiten, sich auBerhalb des Hochwassers an einigen Stellen in Sicherheit zu bringen, an denen die

Einbuchtung fehlt. Bis zum Ende der Eintiefung (RD-Rohr) sind die Fluchtwege unubersichtlich oder gar nicht
vorhanden.

Zeitraum/ Wassercharakter

Die Stromung kann betrachtlich sein und einige Abseilstellen werden bewassert. Bei starker Stromung kénnen
zwei Becken Wasserbewegungen aufweisen, die es zu bewaltigen gilt. Der letzte Abseiler ist hoch in RD
ausgestattet und erfordert einen Kletterschritt, es ist besser, am Seil des vorherigen Abseilers zu bleiben, um ihn
zu erreichen.

Historischer Uberblick
1956 Honnorat und Reynier

Rickweg:
Weiter am Wasserlauf entlang, 15 Min. an der RD-Kanalisation (Rohr) entlang, an einem grof3en, flachen Felsen
vorbei und dann RG-Ausgang Uber einen Pfad, der zur Stralle am unteren Parkplatz hinauf fuhrt.




Koordinaten:

Canyon Start 44.3772 6.5574
Canyon Ende 44.3857 6.5640
Parkplatz Ausstieg 44.3860 6.5640

Parkplatz Zustieg 44.3775 6.5581



http://www.google.com/maps/place/44.37716300,6.55737050
http://www.google.com/maps/place/44.38565630,6.56399420
http://www.google.com/maps/place/44.38600120,6.56403680
http://www.google.com/maps/place/44.37748780,6.55811550

Begehungen:

2025-09-08 | System User | | | ¢/ | = Normal | &b Begangen

Automatisch importiert von Descente-Canyon.com fur Canyon Gimette Super canyon, des belles cascades pas
toujours facile a lire.L'eau sent le soufre ? (Quelle: https://www.descente-canyon.com/canyoning/canyon-
debit/285/observations.html)

2025-08-25 | System User | | |ds | = Normal | &b Begangen
Automatisch importiert von Descente-Canyon.com fiir Canyon Gimette Route toujours barée. (Quelle:
https://www.descente-canyon.com/canyoning/canyon-debit/285/observations.html)

2025-07-27 | System User | |0 | | = Normal | & Begangen
Automatisch importiert von Descente-Canyon.com fiir Canyon Gimette Equipements OK ???? (Quelle:
https://www.descente-canyon.com/canyoning/canyon-debit/285/observations.html)

2025-07-17 | System User | | | & | = Normal | & Begangen

Automatisch importiert von Descente-Canyon.com fiir Canyon Gimette Route toujours barrée et pour un moment.
Plusieurs arbres couchés au début du canyon dommage. (Quelle: https://www.descente-
canyon.com/canyoning/canyon-debit/285/observations.html)

2025-07-17 | System User | |0 |#s | = Normal | & Begangen

Automatisch importiert von Descente-Canyon.com fur Canyon Gimette DC. Encore de bonnes conditions.
Quelques arbres dans le canyon n'empéchent pas la progression. (Quelle: https://www.descente-
canyon.com/canyoning/canyon-debit/285/observations.html)

2025-07-12 | System User | |0 | | = Normal | & Begangen

Automatisch importiert von Descente-Canyon.com fiir Canyon Gimette DC. Quelques pins tombés dans la partie
haute, qui n'empéche pas la progression et une charogne de chamois sous un rocher au début de
I'encaissement.Une broche d'un relais tourne au début de I'encaissement. (Quelle: https://www.descente-
canyon.com/canyoning/canyon-debit/285/observations.html)

2025-06-22 | System User | | | s | = Hoch | & Begangen

Automatisch importiert von Descente-Canyon.com flir Canyon Gimette GD. Attention un scellement est descellé
sur la C7.Quelques arbres sont tombés en travers du canyon sans pour autant trop géner la progression. (Quelle:
https://www.descente-canyon.com/canyoning/canyon-debit/285/observations.html)

2025-06-20 | System User | |0 | & | = Hoch | #® Nicht begangen
Automatisch importiert von Descente-Canyon.com fur Canyon Gimette Non parcouru.Selon votre niveau, ca peut
passé (Quelle: https://www.descente-canyon.com/canyoning/canyon-debit/285/observations.html)

2024-08-20 | System User | | | ¢ | = Normal | & Begangen
Automatisch importiert von Descente-Canyon.com flir Canyon Gimette Beau canyon, équipements correct.
(Quelle: https://www.descente-canyon.com/canyoning/canyon-debit/285/observations.html)

2024-08-12 | System User | | | ds | = Normal | &b Begangen

Automatisch importiert von Descente-Canyon.com flir Canyon Gimette Fait a 5 en 5h. Marche d’approche 50 min
en plein soleil. Navette non faisable cause éboulement sur la route. On a laissé une corde bloquée avec son 8 sur
le rappel le plus long 25m. Si vous le récupérez nous sommes sur le Lauzet appelez-le 0622887583 merci (Quelle:
https://www.descente-canyon.com/canyoning/canyon-debit/285/observations.html)

2024-08-04 | System User | | | &/ | = Normal | &b Begangen

Automatisch importiert von Descente-Canyon.com flir Canyon Gimette Canyon souvent équipé en 2 points non-
reliés. Pensez a prendre le SAR. Attention a bien gérer les frottements. Petite main courante multi-points un peu
sportive entre la C16 (blocs coincés) et la C10. (Quelle: https://www.descente-canyon.com/canyoning/canyon-
debit/285/observations.html)

2024-08-03 | System User | |0 | | = Normal | & Begangen
Automatisch importiert von Descente-Canyon.com fur Canyon Gimette (Quelle: https://www.descente-
canyon.com/canyoning/canyon-debit/285/observations.html)

2024-08-02 | System User | | | & | = Normal | & Begangen




