Huribach

Haribach

’Angelegt: 2023-03-09 20:55:39 ’Update: 2025-07-13 20:33:36 |Druck: 2026-09-20 11:09:46

’Land: Schweiz / Switzerland Region: Kanton Schwyz Subregion: Bezirk Schwyz Ort: Hinterthal

’Schwierigkeit: Schwierig ’Grad: v4 a5 IV |Gesamtzeit: 4h15
’Zustiegszeit: 5min ’Begehungszeit: 4h |R|'Jckwegszeit: 10min
’Einstiegshéhe: 910m ’Ausstiegshéhe: 630m ’Héhendifferenz: 280m
’Canyonstrecke: 800m ’Hc")chste Abseilstelle: 24m |Anzah| Abseiler: 28
’Transport: Auto bendtigt ’Gestein: |Einzugsgebiet: km?
|Saison: |Ausrichtung: Nord |Beste Zeit:
’Bewertung: 7 4 (9) ’Beschreibung: * 2.2 (6) |Verankerung: * 2(7)
’Besonderheiten:

Ausriustung:

Seile: 3x30m

Charakteristik:

Aquatischer Abseilcanyon; kaltes Wasser mit meist groBer Wucht; schéne Formationen; relativ eng geschnitten,
keine hohen Seitenwande, aber trotzdem nur jeweils ein Notausstieg im oberen und unteren Abschnitt moglich;
aber Aus- und Zustieg bei der StraBenbricke maéglich, die die Schlucht etwa in der Mitte (710m UNN) Uberspannt.
Unterer Teil einfacher (hier hochster Abseiler 18m).

Hydrologie:
Wasserkraftwerk vorhanden. https://glattalp.ch/de/wetter/wetter.html

Anfahrt:

Von der 6stlich des Vierwaldstattersees gelegenen Ortschaft Schwyz (im gleichnamigen Kanton) fahren wir die
Muota entlang aufwarts nach Muotathal. Wir durchqueren die Ortschaft und kommen an ihrem Ende in den
Ortsteil Hinterthal. Hier knickt die StraRe in eine scharfen Linkskurve und Uberquert die Muota. Wir fahren aber vor
der Briucke geradeaus (linkerhand am Bach ein Gasthof) und stellen hier an geeigneter Stelle das untere Auto
ab.\n\nMit dem zweiten fahren wir am Gasthof rechts in Richtung "Hurital". Die kraftig ansteigende Stralse quert in
Hohe 730m UNN den Hlribach, zieht in einer langgezogenen Serpentine weiter aufwarts, um erneut den Hiribach
zu queren. Hier parken wir das zweite Auto.\n\nSofern man nur 1 Auto zur Verfligung hat, nimmt man den
Wanderweg, der auf der orograf. re. Seite des Huribaches aufwarts fuhrt (ca. 1 Std.).

Zustieg:
Unmittelbar von der Brlicke.

Tour:

Die im Topo ausgewiesenen Sprunggumpen kdénnen aufgekiest sein, also sorgfaltig prifen! Nach dem
Frihjahrshochwasser konnen auch Haken beschadigt sein oder herausgeschlagen. Es kann aber auch vorkommen,
dass (wie im zB auch im Zanaibach) Felsen unter dem Haken weggespult sind und so der Haken nicht mehr bzw
nur unter Schwierigkeiten erreichbar ist.

Die angegebene Zeit fur den Abstieg in der Schlucht kann sich je nach Wasserstand bis auf etwa 2,5 Std.
reduzieren.

Rickweg:
Vor Erreichen der Hauser rechts hinaus und lber die Wiese zum unteren Auto.

Koordinaten:

Canyon Ende 46.9713 8.7728

Canyon Start 46.9637 8.7736

Parkplatz Zustieg 46.9637 8.7734

Parkplatz Ausstieg 46.9731 8.7737

Canyon Ein/Ausstieg mittendrin 46.9686 8.7739



http://www.google.com/maps/place/46.97130000,8.77280000
http://www.google.com/maps/place/46.96370000,8.77361000
http://www.google.com/maps/place/46.96370000,8.77344000
http://www.google.com/maps/place/46.97310000,8.77366000
http://www.google.com/maps/place/46.96860000,8.77394000

Begehungen:

2026-09-06 | System User | | | | |

Automatisch importiert von Schlucht.ch fir Canyon Huribach, Wasserstand: "Niedrig " Verankerungen: "Gut"
Danke fur die Erganzungen Sarah...nur inferiore gemacht... Wasserwerk 041 819 49 99 lasst zur Zeit kein Wasser
in die Schlucht...superiore am Start trocken! (Quelle: https://schlucht.ch/schluchten-der-schweiz-liste/1055-
hueribach)

2026-08-30 | System User | | & | |

Automatisch importiert von Schlucht.ch fir Canyon Huribach, Wasserstand: "DC- (ca. 190l/s)" Verankerungen:
"Okay" Verankerungen sind teils sehr alt, aber noch gebrauchsfahig (vor allem die Drahtgelander); wir haben im
unteren Abschnitt zwei Haken (einen gedoppelt) gesetzt; sehr rutschig zu gehen, aber lohnende Schlucht;
Kommunikation mit Kraftwerk problemlos. Bei der Schlussstufe viel verblocktes Holz (gleich nach dem Holz ist RG
der Zwischenstand), beim Seilabzug antizipieren. (Quelle: https://schlucht.ch/schluchten-der-schweiz-liste/1055-
hueribach)

2026-08-30 | Simone Steffke | 7 ¥¢ 7% ¥¢ |1 % | & % | = Normal | &b Begangen
Stande okay (2 Haken erneuert). Recht rutschig, im unteren Teil besserer Grip. Wir hatten Seilreste dabei, alle
Fixsele,die wir gebraucht haben, waren aber da und ok.

2026-07-12 | System User | | | ¢ | = Normal | & Begangen

Automatisch importiert von Descente-Canyon.com fiir Canyon Hiribach DC, penser a prendre un masque, saut
possible dans quelques vasques. Le placement des relais est plus que questionnable & certains endroits. Enorme
frottements et rappels de corde compliqué du au placement des points. Trés beau encaissement par section.
(Quelle: https://www.descente-canyon.com/canyoning/canyon-debit/21334/observations.html)

2026-06-27 | System User | | | & | = Normal | & Begangen
Automatisch importiert von Descente-Canyon.com fiir Canyon Hiribach Tout okAnimal en putréfaction a mi-
parcours... (Quelle: https://www.descente-canyon.com/canyoning/canyon-debit/21334/observations.html)

2026-06-27 | Juan Montesinos | ¥ 7 ¥¢ 7% |0 % |& % | = Normal | & Begangen

Rutschig wie immer. Es fehlten einige (nicht unbedingt notwendige) Sicherungen, sodass man abklettern musste.
Eines der Fixseile ist gerissen. Der Notausgang ist gut sichtbar und mit einer Leiter ausgestattet. Leider hatten wir
keinen Bohrer dabei. Wir missen das Wasserkraftwerk anrufen. (maschinell Gbersetzt)

2025-09-16 | System User | | | & | = Crazy | # Nicht begangen
Automatisch importiert von Descente-Canyon.com fur Canyon Huribach Débit libre, 800l/s (Quelle:
https://www.descente-canyon.com/canyoning/canyon-debit/21334/observations.html)

2025-09-16 | System User | |1 | & | = Crazy | ® Nicht begangen

Automatisch importiert von Descente-Canyon.com flir Canyon Hiribach Coup de fil a la centrale sur la route,
pluies toute la nuit, débit libre de 800L/s et manoeuvres prévues toute la semaine.On s'est rabattu sur fallenbach,
chilentobel et lontschtobel. (Quelle: https://www.descente-canyon.com/canyoning/canyon-
debit/21334/observations.html)

2025-08-18 | System User | | |« | |

Automatisch importiert von Schlucht.ch fir Canyon Huribach, Wasserstand: "Niedrig ideal " Verankerungen: "Alle
vorhanden und gut, ein paar alte Fixseile, aber die braucht man nicht " Etwas haal da und det (Quelle:
https://schlucht.ch/schluchten-der-schweiz-liste/1055-hueribach)

2025-06-22 | Christoph Cramer | 7 ¥¢ 7% ¥¢ |0 % | & % | = Normal | & Begangen
Wassertemperatur 12 Grad, Stellenweise extrem rutschig, Stande OK, Fixseile grad noch OK. Coole Tour 1]

2024-11-02 | isma | 7¥ ¥¢ 3¢ | | & % % % | = Normal | &b Begangen
Auskunft Wasserkraftwerk: 0418194999

2024-09-07 | System User | |0 | & | = Normal | & Begangen

Automatisch importiert von Descente-Canyon.com flir Canyon Huiribach L'équipement est devenu vraiment limite!
mérite un rééquipement (Quelle: https://www.descente-canyon.com/canyoning/canyon-
debit/21334/observations.html)
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