Trefond Pernaz

Trefond-Pernaz, Trefond und Pernaz,La Pernaz, Trefond - Pernaz

Info: Die Qualitat dieser Beschreibung wurde noch nicht oder schlecht bewertet.

Solltest du den Canyon kennen, sei bitte so nett und prufe ob die Beschreibung passt und erstelle unter
Begehungen -> +Neue Begehung eine Qualitatsbewertung. Sollten Fehler aufgefallen sein, informiere uns bitte
oder trete der Community bei, dann kannst du die Beschreibung direkt selbst korrigieren.

’Angelegt: 2023-03-09 20:54:14 ’Update: 2024-01-01 12:18:30 ’Druck: 2025-08-14 01:08:52

|Land: France Region: Auvergne-Rhone-Alpes Subregion: Ain Ort: Serriéres de Briord

’Schwierigkeit: Nicht so schwierig ’Grad: v2 a3l ’Gesamtzeit: 2h5
’Zustiegszeit: 5min ’Begehungszeit: 1h45 ’Rﬁckwegszeit: 15min
’Einstiegshéhe: 365m ’Ausstiegshéhe: 275m ’Héhendifferenz: 90m
’Canyonstrecke: 2200m ’Héchste Abseilstelle: 10m ’Anzahl Abseiler: 6
’Transport: Auto mdglich ’Gestein: ’Einzugsgebiet: km?
’Saison: ’Ausrichtung: Sud ’Beste Zeit:
’Bewertung: w7 3.1 (2) ’Beschreibung: % 0 () ’Verankerung: % 0 ()

Besonderheiten:
§ Reglementiert,

Ausriistung:
Seile: 1x25m

Charakteristik:
Abwechslungsreiche Waldschlucht

Hydrologie:

Anfahrt:

Nach Villebois wie bei dem Canyon Rheby beschrieben. Von Villebois am orograf. rechten Rhoneufer auf der N 19
rund 11 km stdwarts nach Serriéres-de-Briord. Im Ort das untere Fahrzeug abstellen, nicht bei der Kirche am
Ausstieg parken.

Mit dem zweiten Auto wieder zuriick in Richtung Villebois. Kurz nach dem Ortsende von Serrieres rechts ab auf die
D 32 und in 6stlicher Richtung kurvenreich aufwarts. 2,3 km nach der Abzweigung fihrt ein Feldweg 400 m rechts
hinunter zum Bach. Entweder bis zur Bricke hinabfahren und dort parken oder bei der Abzweigung von der D 32
(in beiden Fallen beengter Parkraum).

Zustieg:
Nordlich der StraBenbriicke hinunter zum Bach.

Tour:

Beginnend im Trefond kommt man dann in den Pernaz, in dessen Oberlauf der Arodin durchlaufen wird. Verboten
im August, sowie vom 1. November bis 14. April.

Unter einer Briicke soll uns das Holzschild "CANYON: PRENEZ SENTIER RIVE GAUCHE SUR 500 m" veranlassen, im
Trefond weiterzugehen (also nicht auf den Weg Uber die Briicke!) und etwa 50 m weiter bachab links auf einen
Pfad auszusteigen und auf eine Lange von 500 m neben dem Bachbett zu laufen. Gut zu verbinden auch mit dem
nahen Rheby.

Rickweg:
Nach dem letzten Abseiler (R9 - Knotenseil zum Wiederaufstieg - 2018) in den Schwimmgumpen (Sprung maglich)
rechts hinaus auf einen FuBweg, der zur Kirche in Serrieres flhrt.

Koordinaten:

Canyon Start 45.8218 5.4678
Parkplatz Ausstieg 45.8079 5.4530
Parkplatz Zustieg 45.8206 5.4656
Canyon Ende 45.8098 5.4621



http://www.google.com/maps/place/45.82180000,5.46782000
http://www.google.com/maps/place/45.80790000,5.45300000
http://www.google.com/maps/place/45.82060000,5.46560000
http://www.google.com/maps/place/45.80980000,5.46210000

Begehungen:

2025-07-31 | System User | |1 | & | = Niedrig | & Begangen

Automatisch importiert von Descente-Canyon.com flir Canyon Tréfond-Pernaz Dernier jour pour ce canyon avant
son repos estival. Peu d'eau et on amorti fortement parfois. Toujours étonné de croiser encore des groupes sans
casque en canyon ... bref ! (Quelle: https://www.descente-canyon.com/canyoning/canyon-
debit/223/observations.html)

2025-07-29 | System User | | |« | = Niedrig | ¥ Begangen
Automatisch importiert von Descente-Canyon.com flr Canyon Tréfond-Pernaz RAS (Quelle: https://www.descente-
canyon.com/canyoning/canyon-debit/223/observations.html)

2025-07-26 | System User | | | ¢ | = Niedrig | # Nicht begangen
Automatisch importiert von Descente-Canyon.com fiir Canyon Tréfond-Pernaz ras (Quelle: https://www.descente-
canyon.com/canyoning/canyon-debit/223/observations.html)

2025-07-23 | System User | | | &/ | = Normal | &b Begangen
Automatisch importiert von Descente-Canyon.com flr Canyon Tréfond-Pernaz Faible au début, DC a partir de la
confluence (Quelle: https://www.descente-canyon.com/canyoning/canyon-debit/223/observations.html)

2025-07-20 | System User | | |4 | = Normal | & Begangen

Automatisch importiert von Descente-Canyon.com flir Canyon Tréfond-Pernaz Pas autant d'eau que j'aurai espéré
apres les pluie d'hier soir (Quelle: https://www.descente-canyon.com/canyoning/canyon-
debit/223/observations.html)

2025-07-18 | System User | |0 | | = Normal | & Begangen
Automatisch importiert von Descente-Canyon.com flir Canyon Tréfond-Pernaz DC- Bien amortir pour les sauts le
niveau est bas (Quelle: https://www.descente-canyon.com/canyoning/canyon-debit/223/observations.html)

2025-07-14 | System User | | | ¢ | = Normal | & Begangen
Automatisch importiert von Descente-Canyon.com flr Canyon Tréfond-Pernaz Trefond : DC--, Pernaz : DCRAS
(Quelle: https://www.descente-canyon.com/canyoning/canyon-debit/223/observations.html)

2025-07-09 | System User | |1 | &/ | = Normal | & Begangen
Automatisch importiert von Descente-Canyon.com flir Canyon Tréfond-Pernaz Dc- (Quelle: https://www.descente-
canyon.com/canyoning/canyon-debit/223/observations.html)

2025-07-07 | System User | |0 | ¢, | = Niedrig | &b Begangen

Automatisch importiert von Descente-Canyon.com flir Canyon Tréfond-Pernaz PF sur trefond, et DC- sur Pernaz. 2
cordes posées, tous les sauts passent en amortissant +/-. (Quelle: https://www.descente-
canyon.com/canyoning/canyon-debit/223/observations.html)

2025-07-06 | System User | |1 | & | = Niedrig | & Begangen
Automatisch importiert von Descente-Canyon.com fiir Canyon Tréfond-Pernaz PF sur trefond DC- sur pernaz
(Quelle: https://www.descente-canyon.com/canyoning/canyon-debit/223/observations.html)

2025-07-05 | System User | |0 | ¢ | = Niedrig | &b Begangen

Automatisch importiert von Descente-Canyon.com fir Canyon Tréfond-Pernaz DC-- et eau laiteuse dans
Tréfond,DC-, eau claire des la confluence.Magnifique en initiation. (Quelle: https://www.descente-
canyon.com/canyoning/canyon-debit/223/observations.html)

2025-07-05 | System User | | |ds | = Normal | & Begangen

Automatisch importiert von Descente-Canyon.com flir Canyon Tréfond-Pernaz Trefond en DC- - jusqu'a la la
Pernaz qui est en DC, sauts ok (Quelle: https://www.descente-canyon.com/canyoning/canyon-
debit/223/observations.html)

2025-06-30 | System User | | | &/ | = Normal | &b Begangen
Automatisch importiert von Descente-Canyon.com flir Canyon Tréfond-Pernaz La premiére partie est en DC- -
jusqu'a la confluence. Tous les sauts sont OK. la partie finale est une décharge, emballage de pique nique,

canyon.com/canyoning/canyon-debit/223/observations.html)




