Torrente Albola

Jacuzzi

’Angelegt: 2023-03-09 20:49:53 ’Update: 2026-08-17 12:18:47 ’Druck: 2026-09-16 01:09:14

Land: Italia / Italy Region: Trentino-Alto Adige Subregion: Trento / Provincia autonoma di Trento Ort: Riva
del Garda

’Schwierigkeit: Schwierig ’Grad: v4 a5 IV ’Gesamtzeit: 3h15
’Zustiegszeit: 30min ’Begehungszeit: 2h30 ’Rﬁckwegszeit: 15min
’Einstiegshéhe: 350m ’Ausstiegshéhe: 250m ’Héhendifferenz: 100m
’Canyonstrecke: 500m ’Héchste Abseilstelle: 20m ’Anzahl Abseiler: 15
’Transport: zu FuB ’Gestein: ’Einzugsgebiet: 16.60km?
’Saison: ’Ausrichtung: Sudost ’Beste Zeit:
|Bewertung:i\3 3.9 (14) |Beschreibung: * 2.4 (9) |Verankerung:* 2.5 (12)

’Besonderheiten:

Ausrustung:
Seile: 2x40m, 1x20m

Charakteristik:
Lohnenswerte kurze und eng eingeschnittene Schlucht; sehr Wasserreich (unbedingt Wasserstand

kontrollieren!!!); die meisten Abseiler sind im Wasserverlauf; lauter Gerduschpegel; wenig Licht; viele rutschige
Stellen.

Hydrologie:

Anfahrt:

Von Torbole fahrt man nach Riva del Garda . Hier nimmt man die Umfahrungsstrafe Nord (ri. Brescia). Re.
einbiegen in die Via Ardaro. 1Km durch den Ort San Giacomo. Bei der kl. Kirche und Brucke findet man eine k.
Parkmaglichkeit (110Hm) (hat man hier keine Parkmadglichkeit mehr kann man ca. 100m Ort einwarts parken).

Zustieg:

Vom Parkplatz hoch am gelben groRen Haus vorbei (AsphaltstraBe mit Fahrverbot) kommt man zur einer kl.
Bricke, hier kann man einen Blick in den Bach werfen --> anschlieBend geht es Uber den stufigen Wanderweg
(Deva, Foci, Maddalena) hinauf --> Uber ein Fixseil und angebrachter Leiter kommt man zu einer roten
Wandermarkierung und Gittermast --> hier geht es eigentlich li. weiter hinauf --> geht man jedoch gerade aus
kann man am Ausstieg der Schlucht die tatsachliche Wassermenge fest- stellen --> nach der Kontrolle geht man
zurtck und weiter den Weg hoch. Nach den Steinplatten und mit Wegmarkierungspunkte wird es flacheren. Der
Weg fuhrt in den Wald und zum Bach (Einstieg). Hier kommt li. ein kl. Zufluss mit einer Briicke in den Bach.

Tour:

Vor Tourenbeginn sollte immer sorgfaltig das Wetter und der Wasserstand kontrolliert werden da die Schlucht bei
hohem Wasserstand sehr gefahrlich wird. Am Anfang der Tour kommt eine kurze Gehpassage mit kleinen Stufen
die umgangen oder abgeseilt werden. Nach kurzer Strecke verengt sich die Schlucht. Hier kommt auch schon
die erste Gefahrenstelle (Abseilstelle mit Riicklauf im Gumpen in der Mitte). Mit etwas Geschick seilt man re am
Gumpen vorbei. Hinter der Kante unter dem Stand gibt es die Méglichkeit eine Umlenkung einzubauen. (evtl.
Systemaufbau fir den Letzten). Eng eingeschnitten mit wenig Lichteinfall geht es zu den nachsten 2 kleinen
Abseilstellen und einer Kletter- und Gehpassage weiter (auf kiinstliches Licht kann jedoch verzichtet werden).
Danach folgen mehrere Abseilstellen zwischen 10-20m die zum Teil in der Wasserfuhrung sind. Nach der letzten
20m Stufe geht es Uber mehrere Felsblocke in offenes Gelande weiter. In Kirze erreicht man re einen kleinen Pfad
(Ausstieg).

Vorsicht bei der vierten Abseilstelle, die einer Rutsche ahnelt und an einem Seil hinabgestiegen werden muss, da
eine Verletzungsgefahr fur FiBe und Kndchel besteht (Felsklingen auf der linken Seite




Rickweg:
Noch vor dem Zufluss von li geht es re aus der Schlucht raus. Man folgt den Pfad der in Kiirze auf den
Zustiegsweg trifft. Dann weiter zurlick zum Parkplatz.

Koordinaten:

Canyon Start 45.8969 10.8259

Parkplatz Zustieg und Ausstieg 45.8952 10.8354
Canyon Ende 45.8955 10.8294

Parkplatz Alternativer Zustieg 45.8967 10.8353



http://www.google.com/maps/place/45.89691208,10.82585286
http://www.google.com/maps/place/45.89524011,10.83539816
http://www.google.com/maps/place/45.89546132,10.82940194
http://www.google.com/maps/place/45.89666405,10.83527099

Begehungen:

2026-08-08 | Greta Andreoli | 77 ¥ 77 77 7 |0 | % % % | = Normal | &b Begangen

Wunderschoéner Bach Vorsicht bei der vierten Abseilstelle, die einer Rutsche dhnelt und an einem Seil
hinabgestiegen werden muss, da eine Verletzungsgefahr fur FiBe und Kndchel besteht (Felskanten auf der linken
Seite) - Foto (maschinell Ubersetzt)

2026-08-06 | System User | | | ds | = Normal | &b Begangen
Automatisch importiert von Descente-Canyon.com fur Canyon Albola Tres bel encaissement ancrages rouillés
mais ¢a le fait (Quelle: https://www.descente-canyon.com/canyoning/canyon-debit/2605/observations.html)

2026-08-06 | Christoph Cramer | 7¥ ¥ 7% Y¢ |0 % % % | % % % | = Niedrig | & Begangen

Klares Kaltes Wasser, alles 1.O. Nur viel zu kurz 1]

2026-08-04 | System User | |0 | | = Normal | & Begangen
Automatisch importiert von Descente-Canyon.com flir Canyon Albola Sympathique enchainement dans un joli
encaissement (Quelle: https://www.descente-canyon.com/canyoning/canyon-debit/2605/observations.html)

2026-08-04 | System User | | |4 | = Normal | & Begangen

Automatisch importiert von Descente-Canyon.com fir Canyon Albola Superbe découverte en cette journée
caniculaire que ce torrente Albola ou une eau bien fraiche et un débit des plus sympathique nous
attendais...Equipement plat fois pléthorique quelque peu « rouillé » mais qui fait le job...On a pu envoyer
quelgues sauts apres vérifications d'usage ainsi gu’un magnifique toboggan...La note de 2,8/3 me semble quelque
peu « sévere » car on trouve dans cette descente tout ce qu’un canyoneur exigeant recherche dans
I'activité...Une note de 3/4 ne serait pas volée... (Quelle: https://www.descente-canyon.com/canyoning/canyon-
debit/2605/observations.html)

2026-08-03 | System User | | |ds | = Normal | &b Begangen
Automatisch importiert von Descente-Canyon.com fur Canyon Albola (Quelle: https://www.descente-
canyon.com/canyoning/canyon-debit/2605/observations.html)

2026-06-28 | Zeno | | | & | = Normal | & Begangen
Perfekte Waffen, gut ausgeristete Unzufriedene. (maschinell Gbersetzt)

2026-06-27 | System User | | | s | = Hoch | & Begangen

Automatisch importiert von Descente-Canyon.com fiir Canyon Albola Portata piu alta del normale ma che non crea
problemi alla. Progressione.Molto scivolosa e alcuni ancoraggi da sistemare (Quelle: https://www.descente-
canyon.com/canyoning/canyon-debit/2605/observations.html)

2026-06-27 | Matteo | 7 7¢ 77 77 | % | & % | = Hoch | & Begangen
Durchflussmenge liegt iber dem Normalwert, Verankerungen in gutem Zustand, jedoch deutliche Rostspuren
(maschinell Ubersetzt)

2026-05-29 | Sascha Schéfer | ¥¢ v ¥ ¥ |0 | % % % | = Niedrig | &b Begangen
Fixseile neu,sonst wie in den vorherigen Beschreibungen, Wasserstand 0.05,alles gut

2026-05-18 | Jeroen Kirchner | ¥¢ ¥ ¥¢ ¥ |0 % % | % % | = Hoch | &b Begangen

Die Stromung war heute hdher als sonst nach ein paar Tagen Regen (wir hatten 0,10
https://www.floods.it/public/Charts.php?Sensori[]=28159), aber alles glatt (0,06-0.08 ware sanfter). Ich wirde
nicht sagen, dass der Abstieg a5 ist, aber harmlos ist er auch nicht: Es gibt Unterstromungen, einige rutschige
Stellen und den einen oder anderen Stein, der sich im Wildwasser versteckt. Leider ziemlich kurz. Die beschadigte
Handleine bezieht sich auf ein Stahlseil, Handschuhe werden empfohlen. Die Anker sind in die Jahre gekommen,
aber sie erflllen ihren Zweck. (maschinell Ubersetzt)

2026-05-10 | Matteo Delfitto | 7 ¥ 7 ¥¢ |1 % % % | & % % | = Hoch | &b Begangen

Eine Route mit einer ahnlichen Stromung wie im vorigen Bericht, die Auffangbecken sind turbulent, haben aber
kaum gefahrliche Strudelbewegungen; fur die letzten Abseilstellen haben wir uns entschieden, die Waffen
auBerhalb der Stromung zu benutzen; insgesamt eine sehr schéne Schlucht mit einem bemerkenswerten Engpass.
Einige der Waffen sind etwas in die Jahre gekommen, die Fixseile sind nicht gerade in gutem Zustand. (maschinell
Ubersetzt)




