
El Rio
Info: Die Qualität dieser Beschreibung wurde noch nicht oder schlecht bewertet.
Solltest du den Canyon kennen, sei bitte so nett und prüfe ob die Beschreibung passt und erstelle unter
Begehungen -> +Neue Begehung eine Qualitätsbewertung. Sollten Fehler aufgefallen sein, informiere uns bitte
oder trete der Community bei, dann kannst du die Beschreibung direkt selbst korrigieren.
Angelegt: 2025-12-17 22:55:37 Update: 2025-12-17 23:00:00 Druck: 2025-12-18 09:12:56
Land: España / Spain   Region: Canarias / Canary Islands   Subregion: Santa Cruz de Tenerife   Ort: El Rio
Schwierigkeit:  Schwierig Grad:  v5 a2 IV Gesamtzeit:  6h30
Zustiegszeit: 1h Begehungszeit: 5h Rückwegszeit: 30min
Einstiegshöhe: 1430m Ausstiegshöhe: 610m Höhendifferenz: 820m
Canyonstrecke:  7000m Höchste Abseilstelle: 50m Anzahl Abseiler:

Transport: Auto möglich Gestein: Einzugsgebiet: km²
Saison: November - Februar Ausrichtung: Beste Zeit:

Bewertung:  3 (1) Beschreibung:  1 (1) Verankerung:  2 (1)
Besonderheiten:

Ausrüstung:
Seile: 2x60, 1x40
Charakteristik: (maschinell übersetzt)
Tiefe, wilde, lange Fortsetzung des Rio superiore, zunächst recht alpin (max. 45-50m) mit immer mehr Vegetation, 
aber auch Abschnitte mit kompaktem Gestein, Tümpeln und mit viel Glück (kommt alle paar Jahre vor) fließendem 
Wasser bis zum Ende in der Nähe des Staudamms el Rio.
Hydrologie:

Anfahrt:

Zustieg:

Tour:

Rückweg:

Koordinaten:
Canyon Ende  28.1573 -16.5381
Parkplatz Ausstieg  28.1566 -16.5331
Parkplatz Zustieg  28.1810 -16.5503
Parkplatz Alternativer Zustieg  28.1926 -16.5680
Begehungen:

2025-12-15 | Jeroen Kirchner |    |   |    |  Normal |  Begangen
Die Schneeschmelze auf dem Guajara und dem Teide führte zu einem mäßigen Wasserabfluss bis zum Staudamm
von El Rio. Das bedeutet auch, dass die Pools zeitweise eine Unterwasservegetation haben, sowie einen enormen
Steinschlag. Beeindruckender Ort... leider ziemlich mühsam ab dem mittleren Abschnitt. Und eine Wanderung für
1/2 der 800m, wenn man keinen 4x4 hat. Kann man kürzer machen, indem man die obere Hälfte macht oder
länger in Kombi mit dem Sup. Anker meist doppelt und in gutem Zustand, aber auch einige deutlich durch Wasser
und Steinschlag beeinträchtigt. Ein oder zwei zusätzliche Anker wären gut, auch im letzten Teil (geführte
Abseilungen könnten Fixseile verwenden), um einige der Pools zu vermeiden. Ersetzte ein paar jüngsten Stahl für
Edelstahl. (maschinell übersetzt)

http://www.google.com/maps/place/28.15725103,-16.53805828
http://www.google.com/maps/place/28.15660687,-16.53314089
http://www.google.com/maps/place/28.18096277,-16.55032133
http://www.google.com/maps/place/28.19258274,-16.56804614

