Fallbach (Blumenstein)

’Angelegt: 2023-12-22 16:23:25 ’Update: 2024-09-08 16:08:09 ’Druck: 2025-08-14 02:08:14

Land: Schweiz / Switzerland Region: Kanton Bern / Canton de Berne Subregion: Verwaltungskreis Thun /
Thun administrative district Ort: Blumenstein

’Schwierigkeit: Etwas schwierig ’Grad: v4 a3 lll ’Gesamtzeit: 4h15
|Zustiegszeit: 1h10 ’Begehungszeit: 3h |Ri'|ckwegszeit: 5min
’Einstiegshéhe: 1086m ’Ausstiegshéhe: 810m ’Héhendifferenz: 276m
’Canyonstrecke: 900m ’Héchste Abseilstelle: 85m ’Anzahl Abseiler:
’Transport: Auto mdglich ’Gestein: ’Einzugsgebiet: 5.50km?
’Saison: Mai - Oktober ’Ausrichtung: ’Beste Zeit:
’Bewertung:i\f 2.5 (2) ’Beschreibung:* 1.5 (2) ’Verankerung:* 2 (2)
’Besonderheiten:

Ausrustung:

Seile: 2x 50m

Charakteristik:
2/4; 1/2 Smileys
Waldbach mit zwei schonen Sequenzen, dazwischen laufen und absteigen eines gerolifeldes

Hydrologie:
Der canyon vertragt sehr viel Wasser. Eigentlich keine neuralgischen stellen.

Anfahrt:
Blumenstein an der Kirche parkieren.
Autoversatz orographisch rechts maglich.

Zustieg:
Nach dem autoversatz Uber einen ersten Wasserfluss dem Wanderweg folgen bis zum eigentlichen Bach. Einstieg
ans Wasser wo es eben gut geht.

Tour:

Zwei schone Sequenzen von je 3-4 Abseilern.
Rest laufen und klettern.

Ein paar kleinere Rutschmdglichkeiten.

Rickweg:
Orographisch links auf den Pfad zur kirche

Koordinaten:

Canyon Start 46.7231 7.5014

Canyon Ende 46.7236 7.5119

Parkplatz Zustieg und Ausstieg 46.7250 7.5133

Begehungen:

2024-10-20 | Daniela Rossi | 7¢ 7 ¥ |0 % | % % | = Hoch | & Begangen
Sehr rutschig, zwischen Stand im Hohenabseiler (letzte) besteht aus vier massig guten Hacken, die bei diesem
Wasserstand komplett Gberspuhlt sind.

2024-09-08 | Peisen | Yr 77 ¥ | % % |3 % % | = Normal | &b Begangen

Gute alternative bei unsicherem Wetter. Shuttle (autoversatz) mit 7chf fahr und parkticket moéglich. In den
Abseilern rutschig. Einiges an Holz in den gehstrecken. Ein Gerdlifeld mit viel sehr losem Gestein muss
herabgestiegen werden. Haken alle noch ziemlich gut, ausser im Zwischenstand in der grossen endstufe. Dort vier
einzelhaken, teilweise umgebogen, mussten nachgezogen werden.



http://www.google.com/maps/place/46.72307000,7.50143000
http://www.google.com/maps/place/46.72361000,7.51189000
http://www.google.com/maps/place/46.72503000,7.51329000

