
Mundbach
Angelegt: 2024-06-05 22:42:54 Update: 2025-11-03 07:28:53 Druck: 2026-03-17 02:03:19
Land: Schweiz / Switzerland   Region: Kanton Wallis / Canton du Valais   Subregion: Bezirk Brig   Ort: Naters
Schwierigkeit:  Schwierig Grad:  v5 a5 IV Gesamtzeit:  4h5
Zustiegszeit: 1h Begehungszeit: 3h Rückwegszeit: 5min
Einstiegshöhe: 990m Ausstiegshöhe: 670m Höhendifferenz: 320m
Canyonstrecke:  600m Höchste Abseilstelle: 25m Anzahl Abseiler: 25
Transport: Gestein: gneiss Einzugsgebiet: 22.00km²
Saison: August - November Ausrichtung: Süd Beste Zeit: 8-14 Uhr
Bewertung:  3.7 (5) Beschreibung:  1.7 (3) Verankerung:  1.7 (3)
Besonderheiten:

Ausrüstung:
Seile: 2x 30m
Charakteristik:
Schöner Bach. Teilweise stark eingeschnitten.

Canyon, der schon vor langer Zeit gemacht wurde. 2021 wurde er neu ausgestattet. Mit 80m Seil (genaue Länge 
muss noch überprüft werden) kann man sich direkt von der Brücke abseilen. (maschinell übersetzt)
Hydrologie:

Anfahrt:

Zustieg:
Entweder direkt ab der Brücke abseilen (ungefähr 80m), oder den steilen Hang runter laufen. Ggf. von Bäumen 
abseilen.
Tour:
Zuerst nicht allzu spannend, viele Blöcke zum abklettern, aber dann wird es enger, und es kommen endlich ein 
paar aufeinanderfolgende Abseiler.
Beim möglichen Zwischenaustieg über die Suone sind wieder mehr Blöcke, aber danach kommt wieder ein sehr 
schöner Abschnitt.
Dann tut sich die Schlucht auf, und es gibt leider wieder eine Passage mit Blöcken.
Zum Abschluss wird es noch ein bisschen vertikaler, achtung beim Abseiler unterhalb der Bahn Brücke ist ein 
Zwischenbecken welches ordentlich Weisswasser hat!

Viele kurze Abseilstellen.
Rückweg:
Rechts raus, und zum Talboden runter laufen.
Koordinaten:
Canyon Start  46.3162 7.9482
Parkplatz Ausstieg  46.3092 7.9536
Parkplatz Zustieg  46.3153 7.9473

http://www.google.com/maps/place/46.31620000,7.94820000
http://www.google.com/maps/place/46.30922000,7.95362000
http://www.google.com/maps/place/46.31527000,7.94734000


Begehungen:

2025-12-09 | WTC Giorgio |     |   |   |  Normal |  Begangen
Wasserdurchfluss von etwa 150 l/s; einige Anker sind unbrauchbar, weil sie nicht erreichbar sind, sie sind bis zu 3
Meter hoch. Wir haben einen Anker auf der rechten Flussseite bei der ersten Abseilstelle gesetzt. Fünf oder sechs
Standplätze müssen noch eingerichtet werden. Die Standorte der flussaufwärts und flussabwärts gelegenen
Parkplätze sind vertauscht (maschinell übersetzt)

2025-10-29 | System User | |  |  | |
Automatisch importiert von Schlucht.ch für Canyon Mundbach, Wasserstand: "wenig +" Verankerungen: "gut" Bei
einer Abseilstelle ist wahrscheinlich ein Block am Boden weg. Der Ring ist in ca 3 Meter Höhe. (Quelle:
https://schlucht.ch/schluchten-der-schweiz-liste/1303-mundbach)

2024-08-13 | Marco Pasquera |      |  |  |  Normal |  Begangen
Ich mag es sehr, an mehreren Stellen spektakuläre Korridore durch die Kraft des Wassers geformt, nicht sehr
schwierig (maschinell übersetzt)

2023-03-09 | System User |     |  |  | |
Daten importiert von https://ropewiki.com/Mundbach

2021-11-24 | Bubtore |     |    |    |  Normal |  Begangen
Neue Runde in Mundbach, jetzt haben sind wir bis in Talgrund runter, haben überall neue Haken gesetzt.

2021-11-09 | Bubtore |     |    |    |  Normal |  Begangen
Wir haben den oberen Abschnitt wieder neugebohrt, danach sind wir über die Suone raus, weil uns die Haken
ausgegangen sind. Von der Brücke Abseilen braucht man ein 80m Seil.




