Lantenne

Gorges de la Lantenne

Info: Die Qualitat dieser Beschreibung wurde noch nicht oder schlecht bewertet.

Solltest du den Canyon kennen, sei bitte so nett und prufe ob die Beschreibung passt und erstelle unter
Begehungen -> +Neue Begehung eine Qualitatsbewertung. Sollten Fehler aufgefallen sein, informiere uns bitte
oder trete der Community bei, dann kannst du die Beschreibung direkt selbst korrigieren.

]Angelegt: 2024-06-05 22:35:54 ’Update: 2024-06-05 22:35:54

’Druck: 2025-12-08 10:12:21

|Land: France Region: Bourgogne-Franche-Comté Subregion: Jura Ort: Vescles

’Schwierigkeit: ’Grad: v?ar? ’Gesamtzeit: 2h
’Zustiegszeit: 15min ’Begehungszeit: 1h30 ’Rﬁckwegszeit: 15min
’Einstiegshéhe: m ’Ausstiegshéhe: m ’Héhendifferenz:
’Canyonstrecke: m ’Héchste Abseilstelle: 21m ’Anzahl Abseiler:
’Transport: ’Gestein: ’Einzugsgebiet: km?
’Saison: ’Ausrichtung: ’Beste Zeit:
’Bewertung: w7 3.3 (1) ’Beschreibung: % 0 () ’Verankerung: % 0 ()

|Besonderheiten:

’Ausrﬁstu ng:

Charakteristik:
Rohdaten Import von Ropewiki https://ropewiki.com/Lantenne

’Hydrologie:

|Anfahrt:

’Zustieg:

’Tour:

’Rﬁckweg:

Koordinaten:
Canyon Start 46.3531 5.6264



http://www.google.com/maps/place/46.35310000,5.62640000

Begehungen:

2025-07-29 | System User | |1 | & | = Niedrig | & Begangen

Automatisch importiert von Descente-Canyon.com flir Canyon Lantenne Aprés deux jours de pluie : sans
probléme. 7 I/s au check point. 0.2 I/s en haut. Prendre 2 brins de 2m au cas ou il faut remplacer des anneaux de
cordes. Equipement OK. Pas de micado :-). Pas trouvé le / les balisage(s) en sortie de cours d'eau. Balisage double
ligne bleue un fois le chemin rejoint. (Quelle: https://www.descente-canyon.com/canyoning/canyon-
debit/21297/observations.html)

2025-06-09 | System User | |1 |4/ | = Hoch | & Begangen

Automatisch importiert von Descente-Canyon.com flr Canyon Lantenne Descendu le lundi 9 juin en fin de matinée
en gros débit apres les orages qui se sont abattus dans la nuit de vendredi 6 au samedi 7 juin sur la région de
Saint-Claude et Oyonnax.ll fallait bien ce délai pour laisser passer la crue.L'arbre qui servait d’'amarrage sur la
premiére cascade est tombé, nous avons installé en remplacement un anneau de corde avec un maillon acier sur
un arbre en rive droite.La goulotte brassait un peu, mais le toboggan a sa fin passait bien.La vasque suspendue
brassait et avait tendance a éjecter mais était gérable avec une main courante reprise sur le relais de la derniere
cascade qu'il a fallu dégager d'une épaisse couche de mousses.Aprés avoir entortillé un instant la corde dans un
mikado de bois morts au pied de la derniére cascade, nous y avons fait un gros ménage.Note pour plus tard, ce
canyon est vraiment bien a faire dans ces conditions. (Quelle: https://www.descente-
canyon.com/canyoning/canyon-debit/21297/observations.html)
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