
Brändbach
Brändbach

Info: Die Qualität dieser Beschreibung wurde noch nicht oder schlecht bewertet.
Solltest du den Canyon kennen, sei bitte so nett und prüfe ob die Beschreibung passt und erstelle unter
Begehungen -> +Neue Begehung eine Qualitätsbewertung. Sollten Fehler aufgefallen sein, informiere uns bitte
oder trete der Community bei, dann kannst du die Beschreibung direkt selbst korrigieren.
Angelegt: 2023-03-09 20:52:31 Update: 2023-10-20 21:15:20 Druck: 2025-12-05 08:12:36
Land: Schweiz / Switzerland   Region: Kanton Glarus   Subregion: Glarus Nord   Ort: Näfels
Schwierigkeit:  Nicht so schwierig Grad:  v3 a2 III Gesamtzeit:  2h10
Zustiegszeit: 5min Begehungszeit: 1h30 Rückwegszeit: 35min
Einstiegshöhe: 950m Ausstiegshöhe: 830m Höhendifferenz: 120m
Canyonstrecke:  350m Höchste Abseilstelle: 16m Anzahl Abseiler: 9
Transport: Auto möglich Gestein: Einzugsgebiet: km²
Saison: Ausrichtung: Südost Beste Zeit:

Bewertung:  1.4 (2) Beschreibung:  0 () Verankerung:  0 ()
Besonderheiten:

Ausrüstung:
Seile: 2x 20m
Charakteristik:
Wasserarmer Abseilcanyon
Hydrologie:

Anfahrt:
Von der Autobahn A 3 Abfahrt Nr. 45 (Weesen) am Westende des Walensees in südlicher Richtung über 
Oberurnen nach Näfels (5 km ab Autobahn). Am westlichen Ortsrand die Oberseestraße den Berg hinauf Richtung 
Obersee nehmen. Die Straße passiert nach etwas mehr als 3 km den Haslensee (kein See im eigentl. Sinn - eher 
eine sumpfige Lichtung)und teilt sich 1,4 km weiter an einem kleinen Staubecken.\nHier rechts abbiegen. Falls 
man 2 Autos zur Verfügung hat, stellt man das erste 430 m nach diesem Abbiegen am Straßenrand ab (hier 
kommt ein Weg von unten aus nordöstlicher Richtung zur Straße hoch).\nMit dem anderen oder dem einzigen 
Auto biegt man in der 3. Kehre(1,1 km nach dem Staubecken) rechts ab (eigentlich fährt man geradeaus weiter) 
und parkt 100 m weiter bei der nun folgenden Brücke.
Zustieg:
Einstieg direkt an der Brücke, mittels Abseilen vom Geländer.
Tour:
8 Abseiler; in der Regel mit dürftigem Wasserdurchsatz, da oberhalb Wasserableitung. Etwa 1 km oberhalb des 
Einstiegs befindet sich ein Wehr - nach langen Regenfällen ggf. das E-Werk konsultieren. Es besteht die 
Möglichkeit, bei den 2 wassergefüllten Gumpen im mittleren Teil einen Rappel Guidé zu installieren. Notausstieg 
fast immer möglich. vgl. auch: http://www.schlucht.ch/canyoning-touren-schweiz-2-2010/ostschweiz/bax/39-108-
braendbach.html
Rückweg:
Nach der letzen Abseilstelle (R 10) etwa 100 m über Blockgelände absteigen, bis ein Weg den Bach kreuzt.\nHier 
(wenn nur ein Auto am Einstieg steht) links (ostwärts) leicht abwärts bis zu dem Gehöft und von dort auf einem 
Wanderweg wieder hinauf zur Brücke.
Koordinaten:
Canyon Start  47.0991 9.0414
Canyon Ende  47.0975 9.0443
Parkplatz Ausstieg  47.0962 9.0423
Parkplatz Zustieg  47.0991 9.0414

http://www.google.com/maps/place/47.09910000,9.04142000
http://www.google.com/maps/place/47.09750000,9.04428000
http://www.google.com/maps/place/47.09620000,9.04226000
http://www.google.com/maps/place/47.09910000,9.04139000


Begehungen:
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Info: Teile der Canyonbeschreibung wurden automatisiert übernommen. Konkret die Felder Weblinks, Koordinaten,
Rating, Länge des Canyon, Einfachseil Mindestens von https://www.descente-
canyon.com/canyoning/canyon/22584
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Daten importiert von https://canyon.carto.net/cwiki/bin/view/Canyons/BraendbachCanyon.html


