
Mulitt
Mulitt inferiore,Riale di Mulitt,Intragna

Angelegt: 2023-03-09 20:53:23 Update: 2024-09-09 07:04:27 Druck: 2025-12-05 05:12:29
Land: Schweiz / Switzerland   Region: Kanton Tessin / Cantone Ticino   Subregion: Bezirk Locarno   Ort:
Intragna
Schwierigkeit:  Etwas schwierig Grad:  v4 a3 III Gesamtzeit:  4h25
Zustiegszeit: 10min Begehungszeit: 4h Rückwegszeit: 15min
Einstiegshöhe: 520m Ausstiegshöhe: 280m Höhendifferenz: 240m
Canyonstrecke:  700m Höchste Abseilstelle: 23m Anzahl Abseiler:

Transport: Auto möglich Gestein: Einzugsgebiet: 2.38km²
Saison: Ausrichtung: Südost Beste Zeit:

Bewertung:  3.4 (11) Beschreibung:  2.4 (8) Verankerung:  2.3 (8)
Besonderheiten:
Regenbach,
Ausrüstung:
Seile: 2x 30m
Charakteristik:
Wasserarmer Abseilcanyon mit ein paar Sprüngen.
Hydrologie:
Canyon, welcher sehr oft begehbar ist, auch wenn nach Niederschlag andere Canyons noch nicht wieder gehen.
Das Wasserstandsbild ist leider erst oben am Einstieg sinnvoll möglich.
Anfahrt:
Von Locarno in Richtung Centovalli bis Intragna (8 km), dort Auto auf Parkplatz der Seilbahn (nach Costa) stellen 
(Parkgebühr). 
Alternativ kann man auch mit Fahrzeugumsetzung die Höhe erreichen (vgl. Brunner, B. a.a.O.).
Zustieg:
Parkplatz am Bahnhof: Zustieg unmittelbar von Intragna über den Wanderweg nach Pila ist möglich (45 Min.).
Alternativ Shuttle: Dafür vom Parkplatz Zustieg dem Wanderweg aus der Spitzkehre bergan folgen bei der Brücke 
über den Bach in den Bach einsteigen.

Die Seilbahn fährt sei 2023 nicht mehr, mit ihr hätte man zur Mittelstation Pila fahren können.



Tour:
Abfolge mittelhoher Abseiler; auch einige Sprünge sind möglich. Immer wieder Möglichkeit zum Aussteigen.

Im unteren Drittel bei den Häusern kommt ein Teil der meistens sehr rutschig und manchmal eklig ist dort sind 
immer wieder Verunreinigungen anzutreffen. Die drei Endabseiler Richtung Melezza sind dafür aber wieder gut.
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Exit  rechts
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R5 
Exit "privado"
C 22
C20
C5
C5
C40 (eigentlich c20 & c20 aber der Zwischenstand muss saniert werden)
C18
Rückweg:
Entweder vor dem letzten (18m) Abseiler in die Melezza li. aussteigen oder bis zur Melezza abseilen und direkt 
links am Ufer wieder aufsteigen dem Weg bis zum Ort folgen. Ca 30 min. 

Alternativ beteits weiter oben aussteigen bei einer Stahltüre "Privado"
(offene Gittertür mit Stahlseilen), einem kleinen Mini-Klettersteig auf die Straße folgen die ins Dorf und zurück 
zum Bahnhof führt.
Koordinaten:
Canyon Start  46.1782 8.6910
Canyon Ende  46.1746 8.6974
Parkplatz Zustieg  46.1760 8.6920
Parkplatz Zustieg und Ausstieg  46.1780 8.7019

http://www.google.com/maps/place/46.17815000,8.69096000
http://www.google.com/maps/place/46.17460000,8.69740000
http://www.google.com/maps/place/46.17600000,8.69196000
http://www.google.com/maps/place/46.17802000,8.70186000


Begehungen:

2025-07-13 | SandroS |    |   |   |  Niedrig |  Begangen
Teilweise rutschig

2025-06-14 | System User | |  |  | |
Automatisch importiert von Schlucht.ch für Canyon Riale di Mulitt, Wasserstand: "mittel" Verankerungen: "Sehr
gut" Alles gut (Quelle: https://schlucht.ch/schluchten-der-schweiz-liste/1010-riale-di-mulitt)

2025-06-08 | System User | |  |  | |
Automatisch importiert von Schlucht.ch für Canyon Riale di Mulitt, Wasserstand: "mittel" Verankerungen: "perfekt"
einmal ohne inox -> rechts am bodden rote sanduhr, letzter wasserfall abseilstelle versteckt -> hinter den
Felsblock zwischen beiden abflüssen schauen (inox) (Quelle: https://schlucht.ch/schluchten-der-schweiz-
liste/1010-riale-di-mulitt)

2025-05-22 | System User | |  |  | |
Automatisch importiert von Schlucht.ch für Canyon Riale di Mulitt, Wasserstand: "mittel" Verankerungen: "alles
i.O." ziemlich rutschig (Quelle: https://schlucht.ch/schluchten-der-schweiz-liste/1010-riale-di-mulitt)

2025-04-29 | System User | |  |  | |
Automatisch importiert von Schlucht.ch für Canyon Riale di Mulitt, Wasserstand: "tief bis mittel" Verankerungen:
"Nun alles i.O.; Haken beim letzten C22 ersetzt." (Quelle: https://schlucht.ch/schluchten-der-schweiz-liste/1010-
riale-di-mulitt)

2024-09-30 | Patrik |     |     |     |  Niedrig |  Begangen
Sind nach der Eisenbahnbrücke ortog. rechts zum Weg hoch ausgestiegen. Landschaftlich schöner Rückweg ca. 5`
zum PP.

2024-09-28 | System User | |  |  | |
Automatisch importiert von Schlucht.ch für Canyon Riale di Mulitt, Wasserstand: "niedrig" Verankerungen: "i.o."
Beim zweituntersten Stand(C 22) ist ein Klebhaken ausgerissen und der zweite ist locker. Hatte leider nichts
dabei... (Quelle: https://schlucht.ch/schluchten-der-schweiz-liste/1010-riale-di-mulitt)

2024-09-28 | Gaechter Michael |      |     |   |  Niedrig |  Begangen
Der zweit letzte hacken muss ersetzt werden !!

2024-09-09 | Pepijn Hoeksema |    |   |   |  Normal |  Begangen
Guter Canyon nach einem Tag mit viel Regen, wir haben ein paar Sprünge und Abseilungen gemacht. Der Anker
auf halber Höhe der hohen Abseilstelle in der Nähe des Bodens hat einen beschädigten Anker in der Mitte. Ein
Klebebolzen hat sich gelöst. Wir haben auch die letzte Abseilung gemacht. Halten Sie sich direkt links, wenn Sie
den Rückweg suchen. Wenn man den Weg gefunden hat, ist er super klar. (maschinell übersetzt)

2024-07-10 | Newmee |     |   |     |  Normal |  Begangen
Tiptop, den Zwischenausstieg benutzt

2024-06-24 | Bubtore |    |     |     |  Normal |  Begangen
Alles in Ordnung. Ein bisschen rutschig, aber recht viele Sprünge für einen Bach mit so kleinem Einzugsgebiet.

2024-05-27 | System User | |  |  |  Normal |  Begangen
Automatisch importiert von Descente-Canyon.com für Canyon Mulitt RAS (Quelle: https://www.descente-
canyon.com/canyoning/canyon-debit/2674/observations.html)

2024-05-27 | System User | |  |  | |
Automatisch importiert von Schlucht.ch für Canyon Riale di Mulitt, Wasserstand: "Mittel. " Verankerungen: "Ok. "
Etwas rutschig zum Gehen. Bis zum kommerziellen Zwischenausstieg begangen. (Quelle:
https://schlucht.ch/?view=article&id=1010&Itemid=203)

2024-05-18 | Peisen |    |    |    |  Hoch |  Begangen
Sehr hoher Wasserstand. Aber wenigstens war die Begehung bis zum Mittel-Ausstieg möglich.

2024-05-09 | System User | |  |  | |
Automatisch importiert von Schlucht.ch für Canyon Riale di Mulitt, Wasserstand: "Wenig bis mittel"
Verankerungen: "Ok " Klebehaken beim ersten grossen abseiler susgerissen mit kette und seil noch verbunden
(Quelle: https://schlucht.ch/?view=article&id=1010&Itemid=203)

2024-05-09 | Daniel Sturm |     |    |    |  Hoch |  Begangen
Anker gut, im unteren Teil einige Monopoints und ein etwas loser Anker. Viele Sprünge und Rutsche machbar.

2024-05-04 | System User | |  |  |  Normal |  Begangen
Automatisch importiert von Descente-Canyon.com für Canyon Mulitt Cleaned some wood out. Anchors ok in upper
and lower part (Quelle: https://www.descente-canyon.com/canyoning/canyon-debit/2674/observations.html)

2024-03-24 | Peisen |     |  |  |  Normal |  Begangen
An manchen Stellen rutschig. Kaltes Wasser. Wir sind am Ausstieg auf Höhe Intragna über gut gesicherte Leitern
ausgestiegen. Die Seilbahn wird wohl komplett erneuert und fährt daher nicht. Man kann jedoch ein taxi
vorbestellen oder selbst hoch fahren. Wir sind von Intragna aus in 35 min zum einstieg gelaufen. Wasserstand im
Bild: eher niedrig

2023-03-09 | System User |   |  |  | |
Info: Teile der Canyonbeschreibung wurden automatisiert übernommen. Konkret die Felder Weblinks, Koordinaten,
Rating, Länge des Canyon, Einfachseil Mindestens von https://www.descente-canyon.com/canyoning/canyon/2674

2023-03-09 | System User |   |  |  | |
Daten importiert von https://canyon.carto.net/cwiki/bin/view/Canyons/MullitCanyon.html


