
Inguillième
Vallon d' Inguillième

Info: The quality of this description has not been checked yet or was rated bad.
If you know this canyon, please check this description and file a report with a rating for this description using
Reports -> +New Report. Should you notice any error, please let us know or join the community in order to fix this
description yourself.
Create: 2023-11-20 21:23:24 Update: 2025-09-03 07:43:43 Print: 2025-12-05 02:12:11
Country: France   Region: Provence-Alpes-Côte-d’Azur / Provence-Alpes-Cote d'Azur   Subregion: Var   Town:
Collobrières
Difficulty:  not as difficult Grading:  v2 a3 I Total time:  3h25
Approachtime: 1h Tourtime: 2h Returntime: 25min
Altitude entry: 520m Altitude exit: 320m Delta Altitude: 200m
Canyon length:  1000m Highest rapell: 17m Amount rapells:

Transport: Rock type: Drainage area: km²
Season: Orientation: Best Time:

Rating:  1 (1) Info:  0 () Belay:  0 ()
Specialities:

Gear:
Ropes: 2x 20m
Summary:
Schrägabseiler - nur Wasser nach Regen.
Hydrology:
Oftmals derselbe Durchfluss wie beim Destéou.
Nach Regenfällen durchzuführen.
Access:
Auf der D14 in Richtung Collobrières biegen Sie rechts auf die D41 in Richtung Bormes-les-Mimosas ab. 
Überqueren Sie eine Brücke und nehmen Sie 600 m danach den Weg links. Folgen Sie dem Weg nach rechts, 
entlang des Baches, bis Sie eine Furt überqueren und sich auf der rechten Seite des Baches befinden. Überqueren 
Sie die Furt von Destéou und parken Sie am Ausgangspunkt des Fernwanderwegs GR, ohne zu stören (Punkt 220 
auf der IGN-Karte).
Bei starkem Regen können Sie die Furten nicht überqueren. Sie können kurz vor der ersten Furt des Baches 
Malière parken. Dies verlängert den An- und Rückweg um 20 Minuten.
Approach:
Nehmen Sie den GR in RG vom Destéou, der auf den Lambert-Weg hinaufführt. Oben biegen Sie rechts ab in 
Richtung IGN-Punkt 573. Von dort aus steigen Sie auf Höhe einer Brandschutzschneise hinab zur Felsverengung, 
dem Ausgangspunkt der Tour.
Tour:
Eine Reihe von geneigten Flächen, die man abseilt oder absteigt. Je nach Durchflussmenge ist das Abseilen 
vorzuziehen...
Bei geringem Wasserfluss sind 2 bis 3 Abseilmanöver erforderlich.
Return:
Verlassen Sie den RG über einen Pfad, wenn der Höhenunterschied horizontal wird. Folgen Sie dann dem Weg bis 
zum Fahrzeug.
Coordinates:
Canyon Start  43.2049 6.3332
Canyon End  43.2086 6.3277
Parking Entry and Exit  43.2156 6.3213
Waypoint  43.2162 6.3261

http://www.google.com/maps/place/43.20490000,6.33324000
http://www.google.com/maps/place/43.20860000,6.32774000
http://www.google.com/maps/place/43.21560000,6.32130000
http://www.google.com/maps/place/43.21620000,6.32609000
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