Lantenne

Gorges de la Lantenne

Info: The quality of this description has not been checked yet or was rated bad.

If you know this canyon, please check this description and file a report with a rating for this description using
Reports -> +New Report. Should you notice any error, please let us know or join the community in order to fix this
description yourself.

’Create: 2024-06-05 22:35:54 ’Update: 2024-06-05 22:35:54 ’Print: 2025-12-05 02:12:45

|Country: France Region: Bourgogne-Franche-Comté Subregion: Jura Town: Vescles

’Difficulty: ’Grading: v?a?r? ’Total time: 2h
’Approachtime: 15min ’Tour‘time: 1h30 ’Returntime: 15min
’Altitude entry: m ’Altitude exit: m ’Delta Altitude:
’Canyon length: m ’Highest rapell: 21m ’Amount rapells:
’Transport: ’Rock type: ’Drainage area: km?
’Season: ’Orientation: ’Best Time:
’Rating:i’? 3.3(1) ’Info:* 0() ’Belay:* 0()

|Specia|ities:

’Gear:

Summary: (machine translated)
Raw data import from Ropewiki https://ropewiki.com/Lantenne

’Hydrology:

|Access:

’Approach:

’Tour:

’Retu rn:

Coordinates:
Canyon Start 46.3531 5.6264



http://www.google.com/maps/place/46.35310000,5.62640000

Reports:

2025-07-29 | System User | |1 | ¢ | = Low | & Completed

Automatisch importiert von Descente-Canyon.com flir Canyon Lantenne Aprés deux jours de pluie : sans
probléme. 7 I/s au check point. 0.2 I/s en haut. Prendre 2 brins de 2m au cas ou il faut remplacer des anneaux de
cordes. Equipement OK. Pas de micado :-). Pas trouvé le / les balisage(s) en sortie de cours d'eau. Balisage double
ligne bleue un fois le chemin rejoint. (Quelle: https://www.descente-canyon.com/canyoning/canyon-
debit/21297/observations.html)

2025-06-09 | System User | |1 | | = High | & Completed

Automatisch importiert von Descente-Canyon.com flr Canyon Lantenne Descendu le lundi 9 juin en fin de matinée
en gros débit apres les orages qui se sont abattus dans la nuit de vendredi 6 au samedi 7 juin sur la région de
Saint-Claude et Oyonnax.ll fallait bien ce délai pour laisser passer la crue.L'arbre qui servait d’'amarrage sur la
premiére cascade est tombé, nous avons installé en remplacement un anneau de corde avec un maillon acier sur
un arbre en rive droite.La goulotte brassait un peu, mais le toboggan a sa fin passait bien.La vasque suspendue
brassait et avait tendance a éjecter mais était gérable avec une main courante reprise sur le relais de la derniere
cascade qu'il a fallu dégager d'une épaisse couche de mousses.Aprés avoir entortillé un instant la corde dans un
mikado de bois morts au pied de la derniére cascade, nous y avons fait un gros ménage.Note pour plus tard, ce
canyon est vraiment bien a faire dans ces conditions. (Quelle: https://www.descente-
canyon.com/canyoning/canyon-debit/21297/observations.html)

2023-03-09 | System User | ¥ ¥ 77 |@ |3 | |
Daten importiert von https://ropewiki.com/Lantenne




