
Redebraus
Ravin de Redebraus

Info: The quality of this description has not been checked yet or was rated bad.
If you know this canyon, please check this description and file a report with a rating for this description using
Reports -> +New Report. Should you notice any error, please let us know or join the community in order to fix this
description yourself.
Create: 2023-03-09 20:54:30 Update: 2023-12-15 11:20:42 Print: 2025-07-13 12:07:31
Country: France   Region: Provence-Alpes-Côte-d’Azur / Provence-Alpes-Cote d'Azur   Subregion: Alpes-
Maritimes   Town: Touet de Lescarène
Difficulty:  a little difficult Grading:  v4 a2 II Total time:  4h35
Approachtime: 5min Tourtime: 4h Returntime: 30min
Altitude entry: 910m Altitude exit: 540m Delta Altitude: 370m
Canyon length:  4300m Highest rapell: 40m Amount rapells: 16
Transport: Car required Rock type: drainage area: km²
Season: Orientation: Southwest Best Time:

Rating:  3.5 (2) Info:  0 () Belay:  0 ()
Specialities:

Gear:
Ropes: 2x50m
Summary: (machine translated)
Long canyon with hiking trails, but also high rappels
Hydrology:

Access: (machine translated)
From Nice on the D 2204 up the Vallon de Paillon about 20 km, at Escarène continue in the direction of Col de 
Braus, Sospel. Via Touèt de l'Escarène you come to St. Laurent. Here you leave one vehicle. With the other one 
you drive about 4-5 km further up to a prominent left turn at a little over 900 m above sea level. Park the second 
vehicle next to a side road.
Approach: (machine translated)
From the car, continue along the slope until you reach the first (35m) rappel point on the right at the break-off.
Tour: (machine translated)
Scenic tour with a C 35 at the beginning and a top rappel later (C 40). However, the stream from St Laurent is 
polluted, which also speaks for making a proper water flow a prerequisite for an ascent.\nYou can also descend 
further to Touèt de l'Escarène; here the attraction consists of a nice slide and numerous car wrecks. Then leave 
the lower vehicle at the northeastern exit of Touèt de l'Escarène and about 800 m before reaching the village, at 
about altitude 470 m a.s.l., you should get off on a left-banked path that leads to the village.
Return: (machine translated)
After the 40 m rappel, continue downstream until you can exit at a bridge on the left and climb along a side 
stream of the Redebraus on a path to a small road that leads back to the left after 1 km to St. Laurent.
Coordinates:
Canyon Start  43.8655 7.3905
Canyon End  43.8587 7.3782
Alternative Canyon End  43.8548 7.3768
Parking at Entry  43.8672 7.3892
Parking at Exit  43.8500 7.3676
Intermediate Canyon Exit  43.8604 7.3775

http://www.google.com/maps/place/43.86550000,7.39051000
http://www.google.com/maps/place/43.85870000,7.37820000
http://www.google.com/maps/place/43.85475000,7.37682000
http://www.google.com/maps/place/43.86720000,7.38917000
http://www.google.com/maps/place/43.84999000,7.36763000
http://www.google.com/maps/place/43.86039000,7.37754000


Reports:

2025-07-04 | System User | |  |  |  Normal |  Not done
Automatisch importiert von Descente-Canyon.com für Canyon Redebraus La grande cascade est bien alimentée
(vue depuis la route). (Quelle: https://www.descente-canyon.com/canyoning/canyon-
debit/2926/observations.html)

2025-06-28 | System User | |  |  |  Normal |  Completed
Automatisch importiert von Descente-Canyon.com für Canyon Redebraus Pour le dernier rappel de 45m, prévoir
une corde d'au moins 50m pour la rappeler. (Quelle: https://www.descente-canyon.com/canyoning/canyon-
debit/2926/observations.html)

2025-06-27 | System User | |  |  |  Normal |  Completed
Automatisch importiert von Descente-Canyon.com für Canyon Redebraus Excellentes conditions. Des
éboulements ont un peu dénaturé le début. Le reste est magnifique. (Quelle: https://www.descente-
canyon.com/canyoning/canyon-debit/2926/observations.html)

2025-06-22 | System User | |  |  |  Normal |  Completed
Automatisch importiert von Descente-Canyon.com für Canyon Redebraus Filet d’eau au départ. Débit correct
après. (Quelle: https://www.descente-canyon.com/canyoning/canyon-debit/2926/observations.html)

2025-06-13 | System User | |  |  |  Low |  Completed
Automatisch importiert von Descente-Canyon.com für Canyon Redebraus (Quelle: https://www.descente-
canyon.com/canyoning/canyon-debit/2926/observations.html)

2025-05-27 | System User | |  |  |  Normal |  Completed
Automatisch importiert von Descente-Canyon.com für Canyon Redebraus L'éboulement de la partie haute
n'enlève en rien l'intérêt du canyon.Par contre il ne faut pas trainer dessous car il reste des blocs en suspension.
Sinon Ras.Un panneau d arrêté de 2023 interdisant la baignade à la sortie du sentier à Touet de l escarene sur le
redebraus??? (Quelle: https://www.descente-canyon.com/canyoning/canyon-debit/2926/observations.html)

2025-05-27 | System User | |  |  |  Normal |  Completed
Automatisch importiert von Descente-Canyon.com für Canyon Redebraus Attention juste après la première
cascade gros éboulement et reste des blocs qui risque de tomber. J'essaie de mettre les photo sur la fiche.Vers le
milieu du canyon pendant la période de marche en rivière avant la 40 mètre il y a également eu un glissement de
terrain. (Quelle: https://www.descente-canyon.com/canyoning/canyon-debit/2926/observations.html)

2025-04-24 | System User | |  |  |  Normal |  Completed
Automatisch importiert von Descente-Canyon.com für Canyon Redebraus Canyon peu continu, mais certaines
sections sont majeures. La grande cascade est de toute beauté (Quelle: https://www.descente-
canyon.com/canyoning/canyon-debit/2926/observations.html)

2024-10-06 | System User | |  |  |  Normal |  Completed
Automatisch importiert von Descente-Canyon.com für Canyon Redebraus Dc- Tout ne glisse pas mais quand ça
glisse, ca pardonne pas, prudence tout le long donc. Sinon équipement ok et gants recommandés pour les plus
frileux. (Quelle: https://www.descente-canyon.com/canyoning/canyon-debit/2926/observations.html)

2024-09-21 | System User | |  |  |  Low |  Completed
Automatisch importiert von Descente-Canyon.com für Canyon Redebraus Entre DC et petit filet d'eau... RAS
(Quelle: https://www.descente-canyon.com/canyoning/canyon-debit/2926/observations.html)

2024-06-30 | System User | |  |  |  Normal |  Not done
Automatisch importiert von Descente-Canyon.com für Canyon Redebraus Il y a un parking a la sortie du village sur
la gauche (tennis) avec grand wc nickel, idéal pour se changer sans gêner les joueurs de tennis. (Quelle:
https://www.descente-canyon.com/canyoning/canyon-debit/2926/observations.html)

2024-06-08 | System User | |  |  |  Normal |  Completed
Automatisch importiert von Descente-Canyon.com für Canyon Redebraus Après le rappel vertical et les deux pans
inclinés du départ il y a eu un bel éboulement depuis la paroi rive gauche en descendant et le canyon est comblé
sur 15 à 20 mètres, jusqu'au gros bloc que l'on contourné par la gauche au bas du troisième pan incliné du
départ, pour le reste RAS.Merci au groupe qui nous a laissé passer au début...Beaucoup de brume au départ et
pas beaucoup de soleil, même de la pluie dans la 50, mais bonne journée avec Damieng le copaing de David G
également là...???????????? (Quelle: https://www.descente-canyon.com/canyoning/canyon-
debit/2926/observations.html)

2024-05-26 | System User | |  |  |  Normal |  Completed
Automatisch importiert von Descente-Canyon.com für Canyon Redebraus Bien sympa, prévoir au minimum 50
mètre de corde pour le rappel de corde pour la grande.Un peu la déchetterie à la fin ! (Quelle:
https://www.descente-canyon.com/canyoning/canyon-debit/2926/observations.html)

2024-05-11 | System User | |  |  |  Normal |  Completed
Automatisch importiert von Descente-Canyon.com für Canyon Redebraus DC, top conditions pour ce
canyon.Parcouru avec le CAF Ventoux (Quelle: https://www.descente-canyon.com/canyoning/canyon-
debit/2926/observations.html)

2024-05-05 | System User | |  |  |  Normal |  Completed
Automatisch importiert von Descente-Canyon.com für Canyon Redebraus DC++ pour ce canyon. La première
cascade coulait, on dirait que des éboulements récents se sont ajoutés dans la première partie, beaucoup de
pierres instables sur les 2ème et 3eme cascades en dalle.En effet il est possible de bien éviter la marche en
rivière jusqu'au hameau en passant sur un sentier rive gauche la deuxième fois qu'on croise le
canal.L'enchaînement T9 C40 pousse bien, un beau drossage sur le T9 il faut absolument mettre la corde mais
facile à éviter en passant directement rive droite. La C40 créée toujours beaucoup de tirage, attention au rappel
de corde difficile.Les relais sont en bon état (certains sont triplés). Après la C40 plus besoin de la corde. (Quelle:
https://www.descente-canyon.com/canyoning/canyon-debit/2926/observations.html)

2024-04-12 | System User | |  |  |  Normal |  Completed
Automatisch importiert von Descente-Canyon.com für Canyon Redebraus (Quelle: https://www.descente-
canyon.com/canyoning/canyon-debit/2926/observations.html)

2023-03-09 | System User |    |  |  | |
Info: Teile der Canyonbeschreibung wurden automatisiert übernommen. Konkret die Felder Weblinks, Koordinaten,
Rating, Länge des Canyon, Einfachseil Mindestens von https://www.descente-canyon.com/canyoning/canyon/2926

2023-03-09 | System User |    |  |  | |
Daten importiert von https://canyon.carto.net/cwiki/bin/view/Canyons/RedebrausCanyon.html


