Cascades de Grandyvillard

Cascades de Grandvillard,Tana,Ruisseau des Marais,Tine de Plan Rion,Riviére La Tana,Grandvillard

’Créer: 2023-03-09 20:52:12 ’Mettre a jour: 2023-10-14 09:16:13 ’Imprimer: 2026-09-21 08:09:25

Pays: Schweiz / Switzerland Région: Kanton Freiburg / Canton de Fribourg Sous-régione: Greyerzbezirk /
Gruyere District Ville: Grandvillard

’Difficulté: un peu difficile ’Niveau: v4 a3 lll ’Temps total: 2h10

’Temps approche: 25min ’Temps tour: 1h40 ’Temps de retour: 5min
’Altitude d'entrée: 900m ’Altitude de sortie: 800m ’Altitude du delta: 100m
’Longueur du canyon: 180m ’Rapelle le plus haut: 30m ’Nombre de rapelles: 7
’Transport: Voiture facultative ’Type de roche: ’Zone de prise d'eau: 17.00km?
’Saison: avril - novembre ’0rientation: Nord-Ouest ’Meilleur moment:
|Evaluation: 7 3.7 (5) lInfo: % 2 (2) Belay: % 2.5 (2)

’Spécialités:

Matériel:
Cordes: 2x 30m

Résumeé: (traduction alternative)
Watery and increasingly narrow cut in the course, at times some technique required.

Hydrologie:

Acces: (traduction alternative)
see http://www.swestcanyon.ch/Canyons/Grandvillard/AccesRetour%2520Grandvillard.pdf

Approche: (traduction alternative)
see http://www.swestcanyon.ch/Canyons/Grandvillard/AccesRetour%2520Grandvillard.pdf

Tour: (traduction alternative)
First descent in open streambed, then narrowly gorged. Final waterfall possible in and outside the stream.

Retour: (traduction alternative)
Right out , over the footbridge to the left bank and further to the parking lot

Coordonnées:

Départ du Canyon 46.5329 7.0911
Fin du Canyon 46.5343 7.0891
Parking a I'entrée 46.5332 7.0919
Parking a la sortie 46.5346 7.0876



http://www.google.com/maps/place/46.53290000,7.09113000
http://www.google.com/maps/place/46.53430000,7.08910000
http://www.google.com/maps/place/46.53320000,7.09190000
http://www.google.com/maps/place/46.53460000,7.08758000

Rapports:

2026-08-19 | System User | |1 | &/ | = Normale | @& Terminé

Automatisch importiert von Descente-Canyon.com flir Canyon Grandvillard RAS. Tous les points OK. Débit
intéressant en cette période séche. Attention, sol instable au départ de la C9 avant I’encaissement, les gravats se
sont dérobés sous nos pieds. Trouvé un mousqueton gris et un multiplicateur d’ancrage (3x) orange au pied de
cette cascade (Quelle: https://www.descente-canyon.com/canyoning/canyon-debit/22265/observations.html)

2026-07-24 | System User | | | & | = Normale | & Terminé

Automatisch importiert von Descente-Canyon.com fir Canyon Grandvillard DC, équipement ok, toujours aussi
sympa ! Si quelgu’un peut prendre un maillon rapide a ajouter sur le point du haut de la premiere C9 de
I'encaissement ¢a serait top ! (Quelle: https://www.descente-canyon.com/canyoning/canyon-
debit/22265/observations.html)

2026-06-27 | System User | | | & | = Haut | & Terminé

Automatisch importiert von Descente-Canyon.com fur Canyon Grandvillard Partie sup. Equipment ok. DC. Partie
inférieure GD, pas de soucis. (Quelle: https://www.descente-canyon.com/canyoning/canyon-
debit/22265/observations.html)

2026-05-22 | Joris Walch | 77 ¥¢ 77 77 | | & | = Normale | b Terminé
Debit correct. Tous les relais sont OK. Trés glissant par endroits. 1h45 acces + canyon a 4 personnes

2025-09-20 | System User | | | & | = Normale | & Terminé

Automatisch importiert von Descente-Canyon.com fur Canyon Grandyvillard Petit canyon avec un bel
encaissement, jolie ambiance sur la fin. Equipement OK. Un peu trop de débit pour descendre dans I'actif sur le
dernier rappel (on a ainsi privilégié une descente en RD). (Quelle: https://www.descente-
canyon.com/canyoning/canyon-debit/22265/observations.html)

2025-07-29 | System User | | | ¢ | = Haut | # Pas fait
Automatisch importiert von Descente-Canyon.com fur Canyon Grandvillard (Quelle: https://www.descente-
canyon.com/canyoning/canyon-debit/22265/observations.html)

2024-09-03 | System User | | | ¢ | = Normale | & Terminé
Automatisch importiert von Descente-Canyon.com fur Canyon Grandvillard Tout ok, quelques points vieillissant.
(Quelle: https://www.descente-canyon.com/canyoning/canyon-debit/22265/observations.html)

2024-08-26 | System User | |1 | &/ | = Normale | @& Terminé

Automatisch importiert von Descente-Canyon.com fiir Canyon Grandvillard Equipement RAS, assez surpris au vu
du commentaire précédent ! Quelques maillons et une ou deux plaquettes artisanales sont effectivement un peu
oxydés, mais tout le reste est en inox et en bon état, souvent doublé ou triplé ! Tres bel encaissement,
effectivement un peu court. Débit parfait pour se faire plaisir, malgré la météo maussade du jour ! (Quelle:
https://www.descente-canyon.com/canyoning/canyon-debit/22265/observations.html)

2024-08-23 | System User | | | ¢ | = Normale | & Terminé

Automatisch importiert von Descente-Canyon.com fur Canyon Grandvillard Lots uf rusty, old gear. needs a clean-
up.Very beautiful and rewarding! (Quelle: https://www.descente-canyon.com/canyoning/canyon-
debit/22265/observations.html)

2024-08-21 | System User | |0 | ¢ | = Normale | & Terminé
Automatisch importiert von Descente-Canyon.com fir Canyon Grandvillard RAS, MC RD de la C30 changée
(Quelle: https://www.descente-canyon.com/canyoning/canyon-debit/22265/observations.html)

2024-08-14 | System User | | | &/ | = Haut | & Terminé

Automatisch importiert von Descente-Canyon.com fir Canyon Grandvillard Gros débit a la suite de I'épisode
orageux d’hier (eau brune). Ne posait pas de problemes particuliers étant donné I'emplacement des rappels et les
possibilités de contournement avant la partie encaissée, d’autant plus que le lit du cours d’'eau a été modifié a
certains endroits depuis I'année passée a cause d’embacles. Attention au fil barbelé enchevétré avant la C9 dans
I’encaissement. Ancrages corrects qui mériterait un coup de neuf, tout comme les derniéres MC de la C25/C30.
(Quelle: https://www.descente-canyon.com/canyoning/canyon-debit/22265/observations.html)

2024-08-07 | System User | | | ¢ | = Normale | & Terminé




